具体实施方式

一种铝热还原氧化镁炼镁的工艺方法结合实施例加以说明；

实施例1：铝热法还原煅烧白云石炼镁

    白云石的化学分子式为MgCO3.CaCO3。白云石含有21.8％MgO和30.4％CaO，其余为

CO2。白云石中MgO和CaO是波动的，同时还含有杂质。

白云石经煅烧发生下列化学反应：
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该反应生成地MgO.CaO称为煅烧白云石(俗称煅白)。

以铝(Al)为还原剂热还原MgO.CaO的化学反应如(2)所示。
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煅烧白云石中MgO和CaO含量是波动的，即MgO和CaO含量有时高于理论值，有时低于理论值，煅烧白云石中MgO含量较高时需加CaO，CaO含量较高时需加MgO。铝、煅烧白云石或石灰煅烧水镁石，配料比分别为0.8-1.5∶7-14∶0-2∶0-2。煅烧白云石或石灰或煅烧水镁石磨粉、加铝粉配料、制团(压力20-40Mpa)、还原制镁。还原周期8h，还原温度1140-1150℃，真空度1-23.3Pa。

实施例2：铝热法还原煅烧菱镁矿炼镁

菱镁矿的化学分子式为MgCO3。菱镁矿含有47.82％MgO，52.18CO2。煅烧MgCO3分解反应如下：
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实际上，菱镁矿中MgO是波动的，同时还含有杂质。铝热法还原煅烧菱镁矿炼镁时，

需补充CaO(石灰)，以满足化学反应式(2)的要求。

    菱镁矿、石灰石和铝配料比分别为、3-6∶2-3∶0.8-1.5。菱镁矿和石灰石混合煅烧或分别煅烧、磨粉、加铝粉配料、制团(压力20-40Mpa)、还原制镁。还原周期8h，还原温度1100-1150℃，真空度1-23.3Pa。

实施例3：铝热法还原煅烧水镁石炼镁

水镁石化学分子式为Mg(OH)2.理论上，水镁石含有69.13％MgO。煅烧过程中的分解反应如下：
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    水镁石中MgO是波动的，同时还含有杂质。铝热法还原煅烧水镁石炼镁时，需补充CaO

(石灰)，以满足化学反应式(2)的要求。

    水镁石、石灰石和铝配料比分别为：2-6∶2-6∶0.8-1.5。水镁石和石灰石混合煅烧或分

别煅烧、磨粉、加铝粉配料、制团(压力20-40Mpa)、还原制镁。还原周期8h，还原温度

1100-1150℃，真空度1-23.3Pa。

