发明内容

为解决以上皮江法炼镁之不足，本发明的目的提供一种热还原氧化镁的工艺方法，利用皮江法原有设备而采用还原剂铝，以含氧化镁矿物(白云石、菱镁石和水镁石)为原料的炼镁方法，有效地解决了资源和能源浪费的问题。

本发明以白云石、菱镁石、水镁石为原料，以铝为还原剂，用热还原氧化镁之工艺方法如下：

(1)首先从上述三种还原料中以煅烧提取氧化镁，

    煅烧化学反应式：
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    (1)式的煅烧温度为1200°～1250℃；

    (2)式的煅烧温度为650°～1150℃；

    (3)式的煅烧温度为650°～1250℃。

(2)利用氧化镁(MgO)加入铝还原剂，为了降低还原温度在煅烧菱镁石和水镁石

中加入少量氧化钙(CaO)，提取镁化学反应式：
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(3)各原料重量比为：规定粒度的原料(-0.15mm～-0.075mm)和还原剂(-0.25mm～-0.075mm)按相应化学反应式(4)配料，生产1吨镁(Mg)需1.66吨MgO、1.17吨CaO和0.74吨Al和产生2.7吨炉渣(12CaO.7Al2O3)。经混合、压团后加入还原罐，还原罐加入还原炉。还原反应温度为1100～1150℃，真空度为1～23.3Pa。

本发明与已有技术比较有如下优点：

还原温度从1200℃降低到1150-1100℃，即降低温度50-100℃，这有利于节省能耗20～50％和延长还原罐使用寿命；还原周期从12h降低到7～8h，每天、每个还原罐从出2次镁到出3次镁，增加单罐镁产量；提高镁产量30～90％；料镁比降低；炉渣可利用，炉渣有多种用途，可使目前吨镁价格分别降低￥800～3500元。综上，该法会降低镁的生产成本。
