技术领域及背景
技术领域           

本发明涉及一种阻燃剂的制备方法，尤其是涉及一种利用天然水镁石 氢氧化镁制备电缆料阻燃剂的方法。           

背景技术           

随着国内外日益严格的防火安全标准要求，无毒无公害化的环保要求， 塑料、橡胶、工程塑料使用量的快速增长，阻燃剂的用量也急聚增加，阻 燃剂已成为塑料、橡胶、工程塑料重要的生产原料之一。尤其电线电缆等 制品由于在高压发热，放电等条件下工作，一旦发生火灾就产生大量的烟 雾和有毒气体，造成财物损失及人员伤亡。为此，各国都在积极开发耐燃、 抑烟的阻燃剂。与阻燃剂中的卤素、磷素以及氢氧化铝、三氧化二锑等比 较，氢氧化镁具有阻燃抑烟、热稳定性高(分解温度340℃～490℃)，无毒 等特点，尤其适合与加工温度较高的PP、PA、POM、ABS等聚合物配合使用。 氢氧化镁与氢氧化铝相比，在热反应、分解温度、适用的聚合物阻燃能力， 抑烟能力、耐酸的稳定性等方面，氢氧化镁均优于氢氧化铝，也优于传统 的卤素、磷素阻燃剂。因此，在各种镁产品中，高性能、高附加值的氢氧 化镁的研究与开发已经成为国内外关注的热点。           

氢氧化镁生产方法中，利用海水、菱镁石、白云石、制盐副产品等为 原料，通过化学方法制造氢氧化镁阻燃剂与以天然水镁石氢氧化镁作原料 制造阻燃剂相比还存在价格、环境影响等方面的问题没有解决。   
